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Scudo AVR 600-1000VA 

 
 

 Συμπαγές μέγεθος με γερή κατασκευή 

 Δέχεται ευρύ φάσμα τάσης εισόδου(180-264 VAC) 

 Παρέχει σταθερή τάση εξόδου μέσω του κυκλώματος 
σταθεροποίησης 

 Τρείς (3) πρίζες σουκο για την σύνδεση των φορτίων 

 Προστασία γραμμής τηλεφώνου και modem 

 Προστασία βραχυκύκλωματος υπερφόρτωσης και 
υπερθέρμανσης  

 Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας για προστασία 
από υπερθέρμανση με επανεκκίνηση. 

 Αθόρυβη λειτουργία 

 Φίλτρα εισόδου  

 Ενδείξεις LED (λειτουργία, σταθεροποίηση) 

 

 

Ο σταθεροποιητής τάσης Scudo AVR φέρει την υπογραφή εγγύησης της ACE 
Ηλεκτρονικά Ισχύος, έχει αθόρυβη λειτουργία και αποτελεί την ιδανική λύση 
για την προστασία ηλεκτρικών συσκευών από τις διακυμάνσεις τάσης του 
ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας. 

 

Ηλεκτρονικός Σταθεροποιητής 
Τάσης 

 
 

http://www.acepower.gr/
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Μοντέλο  Scudo 600 AVR Scudo 1000 AVR 

ΙΣΧΥΣ 600VA / 360W 1000VA / 600W 

ΕΙΣΟΔΟΣ  

Τάση 220/230/240 VAC 

Διακύμανση Τάσης 180 - 264 VAC 

Συχνότητα  50 Hz 

ΈΞΟΔΟΣ  

Σταθεροποίηση Τάσης ± 12% 

AVR ± 8% 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ   

  Βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση και προστασία από υπερθέρμανση 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  

Λειτουργία Ένδειξη LED 

AVR  Ένδειξη LED 

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

Διαστάσεις, Μ X Π X Υ (mm) 166 x 161 x 86,7 

Βάρος (kgs) 1.7 2 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ    

Υγρασία 0-90 % RH (χωρίς συμπύκνωση) 

Θερμοκρασία 0- 40°C 

Επίπεδο θορύβου Λιγότερο από 40dB 

http://www.acepower.gr/

