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Line Interactive UPS 
 

MPPT Solar Charger 
Οπιο8πτυι 
 

Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-300 / MPPT-600 φέρει την υπογραφή 
εγγύησης της ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος και αποτελεί μία αξιόπιστη 
επιλογή καλύπτοντας της ανάγκες του χρήστη σε φωτοβολταϊκά 
συστήματα. 
 
Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-300 / MPPT-600 έχει τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 
 

 Τεχνολογία MPPT 

 Έξοδος 12 VDC (MPPT-300), 24VDC (MPPT-600) 

 Ενσωματωμένος μικροεπεξεργαστής DSP υψηλής απόδοσης 

 3 στάδια φόρτισης συσσωρευτών 

 Προστασία αντίστροφης πολικότητας Φ/Β και συσσωρευτών 

 Προστασία υπερφόρτισης & υπερφόρτωσης 

 Αυτόματη ανίχνευση φορτίου 

 Οθόνη LCD 

 Κατάλληλος για συσσωρευτές κλειστού τύπου μολύβδου, gel 
και νικελίου καδμίου 
 

http://www.acepower.gr/
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Μοντέλο  MPPT-300 MPPT-600 

ΕΙΣΟΔΟΣ 

Τάση λειτουργίας MPPT 15 V ~ 33 V @ 12 V 30 V ~ 66 V @ 24 V 

Μέγιστη τάση Φ/Β ανοικτού κυκλώματος 50 V 75 V 

Μέγιστη ισχύς Φ/Β 300 W 600 W 

Μέγιστο ρεύμα 18 A 

ΕΞΟΔΟΣ 

Ονομαστική τάση συσσωρευτών 12 V 24 V 

Τύπος συσσωρευτών Sealed lead acid, vented, Gel, NiCd 

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης 25 A 

Μέγιστη απόδοση 98% 

Κατανάλωση σε ηρεμία 1 W 2 W 

Μέθοδος φόρτισης Τριών σταδίων 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ 

Υπερφόρτωση > 110% ηχητικός συναγερμός 

Υπερφόρτιση ΝΑΙ 

Αντίστροφης πολικότητας Φ/Β & συσσωρευτών ΝΑΙ 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Οθόνη LCD 
Ένδειξη ισχύς Φ/Β, ισχύς εξόδου, τάσης συσσωρευτών, ρεύμα 

φόρτισης & σφάλματα 

LED  Ένδειξη για Φ/Β, φόρτιση & φορτίο 

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Διαστάσεις, Μ x Π x Υ (mm) 135 x 170 x 57,5 220 x 170 x 57,5 

Βάρος (κιλά) 0.92 1.85 

Συνδέσεις Ακροδέκτες εισόδου/εξόδου 

Βαθμός προστασίας IP 43 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Υγρασία 0 ~ 100%  (Χωρίς συμπύκνωση) 

Θερμοκρασία -20°C έως 55°C 

Υψόμετρο 0 ~ 3000 m 

 

Inverter 

 
Σχεδιάγραμμα 

φωτοβολταϊκού 
συστήματος 

Συσσωρευτές  

Φωτοβολταϊκό πάνελ 

Ρυθμιστής Φόρτισης  
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